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147.a) PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO A LA CONVENCION
INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION
POR LOS BUQUES (MARPOL), 1973

Las partes en el presente protocolo,

Considerando que el Convenio internacional para prevenir la contami-
nacién por los buques, 1973, puede contribuir decisivamente a proteger
el medio marino contra la contaminacion ocasionada por los buques,

Considerando que es preciso dar ain mayor incremento a la preven-
cién y contencién de la contaminacién del mar ocasionada por los bu-
ques, especialmente por los buques tanque,

Considerando que es preciso aplicar tan pronto y tan ampliamente
como sea posible las Reglas para prevenir la contaminacién por hidro-
carburos que figuran en el Anexo I del mencionado Conveunio,

Considerando que es preciso aplazar la aplicacién del Anexo II de ese
Convenio hasta que se hayan resuelto satisfactoriamente ciertos proble-
mas técnicos,

Considerando que el modo mas eficaz de lograr esos objetivos es la
conclusién de un Protocolo relativo al Convenio internacional para pre-
venir la contaminacién por los buques, 1973,

Convienen:

Articulo 1
Obligaciones generales

1. Las Partes en el presente Protocolo se obligan a hacer efectivas las
disposiciones de:

a) El presente Protocolo y de su Anexo, el cual serd parte integrante
de aquél; y

b) El Convenio internacional para prevenir la contaminacién por los
buques, 1973 (en adelante llamado “el Convenio”), a reserva de las mo-
dificaciones y adiciones que se enuncian en el presente Protocolo.

2. Las disposiciones del Convenio y del presente Protocolo se leerdn
e interpretaran conjuntamente como un instrumento tnico.

3. Toda referencia al presente Protocolo supondrd también una refe-
rencia al Anexo.
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Articulo 2

Aplicacion del Anexo 11 del Convenio

1. No obstante lo dispuesto en el Articulo 14 1) del Convenio, las
Partes en el presente Protocolo convienen en que no estarin obligadas
por las disposiciones del Anexo II del Convenio durante un periodo de
tres afios contado desde la fecha de entrada en vigor del presente Proto-
colo, o durante el periodo, més largo que ése, que fije una mayoria de
dos tercios de las Partes en el presente Protocolo que integren el Comité
de Proteccién del Medio Marino (en adelante llamado “el Comité”) de
la Organizacién Consultiva Maritima Intergubernamental (en adelante
llamada “la Organizacién”).

2. Durante el periodo estipulado en el parrafo 1 del presente Articulo,
las Partes en el presente Protocolo no asumirdn ninguna obligacién ni
tendran derecho a reclamar ningtin privilegio en virtud del Convenio, en
lo referente a asuntos relacionados con el Anexo II del Convenio, y las
referencias a las Partes en el Convenio ni incluiran a las Partes en el
presente Protocolo en lo concerniente a los asuntos relacionados con
el citado Anexo.

Articulo 3

Comunicacion de informacion

Se sustituye el texto del Articulo 11 1) b) del Convenio por el si-
guiente:

“una lista de los inspectores nombrados o de las organizaciones reco-
nocidas que estén autorizados a actuar en su nombre en cuanto a la
gestién de las cuestiones relacionadas con el proyecto, la construccién,
el equipo y la explotacién de buques destinados a transportar sustan-
cias perjudiciales, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas a
fines de distribucién de dicha lista entre las partes para conocimiento
de sus funcionarios. La Administracién notificarid a la Organizacion
cuales son las atribuciones concretas que haya asignado a los inspec-
tores nombrados o a las organizaciones reconocidas, y las condiciones
en que les haya sido delegada autoridad.
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Articulo 4

Firma, ratificacion, aceptacion, aprobacion y adhesién

1. El presente Protocolo estard abierto a la firma en la sede de la Or-
ganizacién desde el 1 de junio de 1978 hasta el 31 de mayo de 1979 y,
después de ese plazo, seguird abierto a la adhesién. Los Estados podrin
constituirse en Partes en el presente Protocolo mediante:

a) firma sin reserva en cuanto a ratificacién, aceptacién o aproba-
cién; o

b) firma a reserva de ratificacién, aceptacién o aprobacién seguida de
ratificacién, aceptacién o aprobacién; o

¢) adhesién,

2. La ratificacion, aceptacidn, aprobacién o adhesién se efectuaran de-
positando ante el Secretario General de la Organizacién el instrumento
que proceda.

Articulo 5
Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrard en vigor doce meses después de la
fecha en que por lo menos quince Estados cuyas flotas mercantes combi-
nadas representen no menos del cincuenta por ciento del tonelaje bruto
de la marina mercante mundial se hayan constituido en Partes de confor-
midad con lo prescrito en el articulo 4 del presente Protocolo.

2. Todo instrumento de ratificacién, aceptacién, aprobacién o adhesién
depositado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente
Protocolo adquirird efectividad tres meses después de la fecha en que fue
depositado.

3. Todo instrumento de ratificacién, aceptacién, aprobacién o adhesién
depositado con posterioridad a la fecha en que se haya considerado acep-
tada una enmienda al presente Protocolo de conformidad con el articulo
16 del Convenio, se considerar4 referido al presente Protocolo en su forma
enmendada.

Articulo 6
Enmiendas

Los procedimientos enunciades en el articulo 16 del Convenio respecto
de enmiendas a los articulos, .a un Anexo y a un apéndice de un Anexo
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del Convenio se aplicardn respectivamente a las enmiendas a los articulos,
al Anexo y a un apéndice del Anexo del presente Protocolo.

Articulo 7
Denuncia

1. El presente Protocolo podra ser denunciado por una Parte en el
presente Protocolo en cualquier momento posterior a la expiracién de un
plazo de cinco afios a contar de la fecha en que el Protocolo haya entrado
en vigor para dicha Parte.

2. La denuncia se efectuard depositando un instrumento de denuncia
ante el Secretario General de la Organizacién.

3. La denuncia surtird efecto transcurridos doce meses a partir de la
recepcion, por parte del Secretario General de la Organizacion, de ia no-
tificacion, o después de la expiracién de cualquier otro plazo mis largo
que se fije en la notificacién.

Articulo 8
Depositario

1. El presente Protocolo serd depositado ante el Secretario General de
la Organizacion (en adelante llamado “el depositario”).

2. El depositario:

a) informard a todos los Estados que hayan firmado el presente Pro-
tocolo o se haya adherido al mismo, de:

i) cada nueva firma y cada nuevo depésito de instrumento de ratifica-
cién, aceptacién, aprobacién o adhesién, que se vayan produciendo y de
la fecha en que produzcan;

ii) la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo;

iif) todo depésito de un instrumento de denuncia del presente Protocolo
y de la fecha en que fue recibido dicho instrumento, asi como de la fecha
en que la denuncia surta efecto;

iv) toda decisién que se haya tomado de conformidad con el articulo
2 1) del presente Protocolo;

b) remitira ejemplares auténticos certificados del presente Protocolo a
todos los Estados que lo hayan firmado o se hayan adherido al mismo.

3. Tan pronto como el presente Protocolo entre en vigor, el depositario
remitird un ejemplar auténtico certificado del mismo a la Secretaria de
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las Naciones Unidas a fines de registro y publicacién, de conformidad
con el articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Articulo 9
Idiomas

El presente Protocolo estd redactado en un solo ejemplar en los idio-
mas espafiol, francés, inglés y ruso, y cada uno de estos textos tendra la
misma autenticidad. Se hardn traducciones oficiales a los idiomas aleman,
drabe, italiano y japonés, las cuales seran depositadas junto con el ori-
ginal firmado.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto por
sus respectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo.

Hecho en Londres el dia diecisiete de febrero de mil novecientos se-
tenta y ocho.

ANEXO

MODIFICACIONES Y ADICIONES AL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION
POR LOS BUQUES, 1973

ANEXO 1

REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION
POR HIDROCARBUROS

Regla 1
Definiciones

Parrafos 1) a 7) — Sin modificaciones

Se sustituye el texto actual del pdrrafo 8) por el siguiente:

8) a) Por “transformacién importante” se entenderd toda transforma-
cién de un buque existente:

i) que altere considerablemente las dimensiones o la capacidad de
transporte del buque; o

ii) que haga que cambie el tipo del buque; o

ili) que se efectie, en opinién de la Administracién, con la intencién
de prolongar considerablemente la vida del buque; o
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iv) que de algin otro modo altere el buque hasta tal punto que si fuera
un buque nuevo quedaria sujeto a las disposiciones pertinentes del pre-
sente Convenio que no le son aplicables como buque existente.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) del presente parrafo, no
se considerard que la transformacién de un petrolero existente de peso
muerto igual o superior a 20 000 toneladas, efectuada para satisfacer lo
prescrito en la Regla 13 del presente Anexo, constituye una transforma-
cién importante a los efectos de dicho Anexo.

Péarrafos 9) a 22) — Sin modificaciones

Se sustituye el texto actual del pdrarfo 23) por el siguiente:

23) Por “peso del buque vacio”, valor que se expresa en toneladas
métricas, se entiende el desplazamiento de un buque sin carga, combus-
tible, aceite Iubricante, agua de lastre, agua dulce, agua de alimentacién
de calderas en los tanques ni provisiones de consumo, y sin pasajeros,
tripulantes ni efectos de unos y otros.

Parrafos 24) y 25) — Sin modificaciones

Se afiaden los pdrrafos siguientes al texto actual:

26) No obstante lo dispuesto en el parrafo 6) de la presente Regla, a
los efectos de las Reglas 13, 13B, 13E y 18 5) del presente Anexo, por
“petrolero nuevo” se entendera:

a) un petrolero respecto del cual se adjudique el oportuno contrato de
construccién después del 1 de junio de 1979; o

b) en ausencia de un contrato de construccién, un petrolero cuya quilla
sea colocada o cuya construccion se halle en una fase equivalente después
del 1 de enero de 1980; o

c) un petrolero cuya entrega se produzca después del 1 de junio de
1982; o

d) un petrolero que haya sido objeto de una transformacién impor-
tante:

i) para la cual se adjudique el oportuno contrato después del 1 de
junio de 1979; o

ii) respecto de la cual, en ausencia de un contrato, el trabajo de cons-
truccién se inicie después del 1 de enero de 1980; o

iii) que quede terminada después del 1 de junio de 1982,
si bien cuando se trate de petroleros de peso muerto igual o superior a
70 000 toneladas s¢ aplicara la definicién del parrafo 6) de la presente
Regla a los efectos de la Regla 13 1) del presente Anexo.

27) No obstante lo dispuesto en el parrafo 7) de la presente Regla, a
los efectos de las Reglas 13, 13A, 13B, 13C, 13D y 18 6) del presente
Anexo, por “petrolero existente” se entendera un petrolero que no sea un
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petrolero nuevo, segun se define éste en el parrafo 26) de la presente
Regla.

28) Por “crudo” se entiende toda mezcla de hidrocarburos liquidos que
se encuentra en forma natural en la tierra, haya sido o no tratada para
hacer posible su transporte; el término incluye:

a) crudos de los que se hayan extraido algunas fracciones de destilados;

b) crudos a los que se hayan agregado algunas fracciones de destilados.

29) Por “petrolero para crudos” se entiende un petrolero destinado a
operar en el transporte de crudos.

30) Por “petrolero para productos petroliferos” se entiende un petro-
lero destinado a operar en el transporte de hidrocarburos que no sean
crudos.

Regla 2 y 3 — Sin modificaciones
Regla 4

Se sustituye el texto actual de la Regla 4 por el siguiente:

Reconocimientos e inspecciones

1) Todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 tone-
ladas y todo otro buque de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas
serd objeto de los reconocimientos que se especifican a continuacién:

a) un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o
de que el certificado exigido en virtud de la Regla 5 del presente Anexo
haya sido expedido por primera vez. El reconocimiento comportara una
inspeccién completa de la estructura, el equipo, los sistemas, los acceso-
rios, la disposicion estructural y los materiales del buque, en la medida
en que éste esté sujeto a lo dispuesto en el presente Anexo. Este recono-
cimiento sera tal que garantice que la estructura, el equipo, los sistemas,
los accesorios, la disposicién estructural y los materiales cumplen con las
prescripciones aplicables del presente Anexo;

b) reconocimientos periédicos, a intervalos especificados por la Admi-
nistracién, pero que no excedan de cinco afios, tales que garanticen que
la estructura, €l equipo, los sistemas, los accesorios, la disposicién estruc-
tural y los materiales cumplen con todas las prescripciones del presente
Anexo;

¢) un reconocimiento intermedio, como minimo, durante el periodo de
validez del certificado, realizado de tal modo que garantice que el equipo
y las bombas y tuberias correspondientes, incluidos los dispositivos de vi-
gilancia y control de descargas de hidrocarburos, los sistemas de lavado
con crudos, los separadores de agua e hidrocarburos y los sistemas de fil-
tracién de hidrocarburos cumplen con todas las prescripciones aplicables
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del presente Anexo y estin en buen estado de funcionamiento. Cuando se
efectiie solamente un reconocimiento intermedio durante uno cualquiera
de los periodos de validez del certificado, se efectuard no mis de seis
meses antes ni mas de seis meses después de transcurrida la mitad del
periodo de validez del certificado. Esos reconocimientos intermedios se
consignarén en el certificado que se haya expedido en virtud de la Regla
5 del presente Anexo.

2) Respecto a los buques que no estén sujetos a lo dispuesto en el
parrafo 1) de la presente Regla, la Administracién dictard medidas apro-
piadas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables del
presente Anexo.

3) a) Los reconocimientos de los buques, por cuanto se refiere a la
aplicacién de lo dispuesto en el presente Anexo, seran realizados por fun-
cionarios de la Administracién. No obstante, la Administracién podra
confiar los reconocimientos a inspectores nombrados al efecto o a orga-
nizaciones reconocidas por ella.

b) la Administracién tomara disposiciones para que, durante el perio-
do de validez del certificado, se realicen inspecciones fuera de programa.
Tales inspecciones garantizaran que el buque y su equipo contindan siendo
en todos los sentidos satisfactorios para el servicio a que esté destinado el
buque. Podrén ser realizadas por los servicios de inspeccién propios, por
inspectores nombrados u organizaciones reconocidas o por otras Partes, a
peticién de la Administracion. Cuando la Adminstracién, en virtud de lo
dispuesto en el parrafo 1) de la presente Regla, preceptie la realizacién
de reconocimientos anuales obligatorios, no seran obligatorias las men-
cionadas inspecciones fuera de programa.

¢) Toda Administracion que nombre inspectores o reconozca organi-
zaciones para realizar los reconocimientos e inspecciones prescritos en los
apartados a) y b) del presente parrafo facultara cuando menos a todo ins-
pector nombrado u organizacién recconocida para que, como minimo,
puedan:

i) exigir la realizacién de reparaciones en el buque; y

ii) realizar reconocimientos e inspecciones cuando lo soliciten las auto-
ridades competentes del Estado rector del puerto.

La Administracién notificard a la Organizacién cuales son las atribu-
ciones concretas que haya asignado a los inspectores nombrados o a las
organizaciones reconocidas, y las condiciones en que les haya sido dele-
gada autoridad, para que, puesto esto en conocimiento de las Partes en el
presente Protocolo, se informe a sus funcionarios.

d) Cuando el inspector nombrado o la organizacién reconocida dicta-
minen que el estado del buque o de su equipo no corresponde en lo esen-
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cial a los pormenores del certificado, o es tal que el buque no puede ha-
cerse a la mar sin que ello suponga un riesgo inaceptable para el medio
marino por los dafios que pueda ocasionarle, el inspector o la organizacion
hardn que inmediatamente se tomen medidas correctivas y a su debido
tiempo notificaran esto a la Administracién. Si no se toman dichas me-
didas correctivas, serd retirado el certificado y esto serd inmediatamente
notificado a la Administracién; y cuando el buque se encuentre en un
puerto de otra Parte, también se dari notificacién inmediata a las auto-
ridades competentes del Estado rector del puerto. Cuando un funcionario
de la Administracién, un inspector nombrado o una organizacién recono-
cida hayan informado con la oportuna notificacién a las autoridades com-
petentes del Estado rector del puerto, el Gobierno de dicho Estado prestard
al funcionario, inspector u organizacién mencionados toda la asistencia
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la pre-
sente Regla. Cuando proceda, el Gobierno del Estado rector del puerto
de que se trate tomara las medidas necesarias para que el buque no zarpe
hasta poder hacerse a la mar o salir del puerto con objeto de dirigirse al
astillero de reparaciones apropiado que estando disponible se encuentre
més préximo, sin que ello suponga un riesgo inaceptable para el medio
marino por los dafios que pueda ocasionarle.

e) En todo caso, la Administracién interesada garantizara incondicio-
nalmente la integridad y eficacia del reconocimiento o de la inspeccién, y
se comprometerd a hacer que se tomen las disposiciones necesarias para
dar cumplimiento a esta obligaci6n.

4) a) El buque y su equipo serdn mantenidos de modo que se conser-
ven ajustados a las disposiciones del presente Protocolo, para asi garan-
tizar que el buque seguird estando, en todos los sentidos, en condiciones
de hacerse a la mar sin que ello suponga un riesgo inaceptable para el
medio marino por los dafios que pueda ocasionarle.

b) Realizado cualquiera de los reconocimientos del buque en virtud de
lo dispuesto en el parrafo 1) de la presente Regla, no se efectuara ningtn
cambio en la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, la dispo-
sicién estructural o los materiales que fueron objeto de reconocimiento sin
previa autorizacién de la Administracién, excepto cuando se trate del re-
cambio directo de tales equipo o accesorios.

c) Siempre que un buque sufra un accidente o que se le descubra algin
defecto que afecten considerablemente la integridad del buque o la efica-
cia o la integridad de la parte de su equipo que esté sujeta a lo dispuesto
en el presente Anexo, el capitdn o el propietario del buque informarén lo
antes posible a la Administracién, a la organizacién reconocida o al ins-
pector nombrado, encargados de expedir el certificado pertinente, quienes
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hardn que se inicien las investigaciones encaminadas a determinar si es
necesario realizar el reconocimiento prescrito en el parrafo 1) de la pre-
sente Regla. Cuando el buque se encuentre en un puerto regido por otra
Parte, el capitdn o el propietario informardn también inmediatamente a
las autoridades competentes del Estado rector del puerto, y el inspector
nombrado o la organizacién reconocida comprobaran que se ha rendido
ese informe.

Reglas 5,6y 7

En el texto actual de cada una de estas Reglas suprimase la indicacion
“(1973)” referida al Certificado internacional de prevencion de la con-
taminacién por hidrocarburos.

Regla 8
Duracion del certificado

Se sustituye el texto actual de la Regla 8 por el siguiente:

1) El Certificado internacional de prevencién de la contaminacién por
hidrocarburos se expedird para un periodo que especificard la Adminis-
tracién y que no excedera de cinco afios a partir de la fecha de expedicion,
a condicién de que, cuando se trate de un petrolero que opere con tan-
ques dedicados exclusivamente a lastre limpio durante el periodo limitado
que se especifica en la Regla 13 9) del presente Anexo, el periodo de va-
lidez del certificado no exceda de dicho periodo especificado.

2) Un certificado perder4 su validez si se han efectuado reformas im-
portantes que afecten a la construccién, el equipo, los sistemas, los acce-
sorios, la disposicién estructural o los materiales prescritos sin previa auto-
rizacién de la Administracién, excepto cuando se trate del recambio directo
de tales equipo o acecsorios, o que no hayan cfectuado los reconocimien-
tos intermedios especificados por la Administracién en cumplimiento de
la Regla 4 1) c¢) del presente Anexo.

3) El certificado expedido a un buque perdera también su validez cuan-
do dicho buque cambie su pabellén por el de otro Estado. Sélo se expedird
un nuevo certificado cuando el Gobierno que lo expida se haya cerciorado
plenamente de que el buque cumple con todo lo prescrito en los apartados
a) y b) de 1a Regla 4 4) del presente Anexo. En el caso de un cambio de
pabelién entre Partes, el Gobierno de la Parte cuyo pabellén el buque
tenia antes derecho a enarbolar transmitird lo antes posible a la Adminis-
tracién, previa peticién de ésta cursada dentro del plazo de tres meses
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después de efectuado el cambio, una copia del certificado que llevaba el
buque antes del cambio, y si estd disponible, una copia del informe del re-
conocimiento pertinente.

Reglas 9 a 12 — Sin modificaciones
Regla 13

Se sustituye el texto actual de la Regla 13 por los textos de las Reglas
siguientes:

Tanques de lastre separado, tanques dedicados
a lastre limpio y limpieza con crudos

A reserva de las disposiciones de las Reglas 13C y 13D del presente
Anexo, todos los petroleros cumplirdn con las prescripciones de la pre-
sente Regla.

Petroleros nuevos de peso muerto igual o superior a 20 000 toneladas

1) Todo petrolero nuevo para crudos, de peso muerto igual o superior
a 20000 toneladas, y todo petrolero nuevo para productos petroliferos,
de peso muerto igual o superior a 30 000 toneladas, ird provisto de tan-
ques de lastre separado y cumplird con los pérrafos 2), 3) y 4) o con el
parrafo 5) de la presente Regla, segln corresponda.

2) La capacidad de los tanques de lastre separado se determinard de
modo que el buque pueda operar con seguridad durante los viajes en las-
tre sin tener que recurrir a la utilizacién de los tanques de carga para
lastrar con agua, salvo por lo que respecta a lo dispuesto en los parrafos
3) o 4) de la presente Regla. No obstante, la capacidad minima de los
tanques de lastre separado permitird en cualquier caso que, en todas
las condiciones de lastre que puedan darse en cualquier parte del viaje,
incluida la condicién de buque vacio con lastre separado vinicamente, pue-
dan ser satisfechas cada una de las siguientes prescripciones relativas a
los calados y asientos del buque:

a) el calado de trazado en el centro del buque (dm), expresado en me-
tros (sin tener en cuenta deformaciones del buque), no sera inferior a:

dm = 2,0 — 0,2L;
b) los calados en las perpendiculares de proa y popa corresponderdn a
los determinados por el calado en el centro del buque (dm), tal como se
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especifica en el apartado a) del presente parrafo, con un asiento apopante
no superior a 0,015L; y

¢) en cualquier caso, el calado en la perpendicular de popa no serd
nunca inferior al necesario para garantizar la inmersién total de la(s)
hélice(s).

3) No se transportard nunca agua de lastre en los tanques de carga ex-
cepto en las infrecuentes travesias en que las condiciones metereoldgicas
sean tan duras que, en opinién del capitdn, sea necesario cargar agua de
lastre adicional en los tanques de carga para mantener la seguridad del bu-
que. Esta agua de lastre adicional serd tratada y descargada de acuerdo
con la Regla 9 y de conformidad con las prescripciones de la Regla 15
del presente Anexo, efectudndose el correspondiente asiento en el Libro
registro de hidrocarburos a que se hace referencia en la Regla 20 del pre-
sente Anexo.

4) Cuando se trate de petroleros nuevos para crudos, el lastre adicional
permitido en el parrafo 3) de la presente Regla se llevara tinicamente en
los tanques de carga si éstos han sido lavados con crudos de conformidad
con lo dispuesto en la Regla 13B del presente Anexo, antes de la salida
de un puerto o terminal de descarga de hidrocarburos.

5) No obstante lo dispuesto en el parrafo 2) de la presente Regla, las
condiciones de lastre separado relativas a los petroleros de menos de 150
metros de eslora deberdn ser satisfactorias a juicio de la Administraci6n.

6) Todo petrolero nuevo para crudos, de peso muerto igual o superior
a 20 000 toneladas, estard dotado de un sistema de lavado con crudos
para los tanques de carga. La Administracién se obligari a hacer que tal
sistema cumpla plenamente con las prescripciones de la Regla 13B del
presente Anexo dentro de un afio, contado a partir del momento en que
el petrolero haya sido destinado por vez primera a operar en el transporte
de crudos, o al término del tercer viaje en que haya transportado crudos
que sirvan para el lavado con crudos, si esta fecha fuera posterior. A
menos que transporte crudos que no sirvan para el lavado con crudos, el
petrolero hard uso de este sistema, de conformidad con lo prescrito en la
presente Regla.

Petroleros existentes para crudos, de peso muerto igual o superior a
40 000 toneladas

7) A reserva de lo dispuesto en los parrafos 8) y 9) de la presente Re-
gla, todo petrolero existente para crudos, de peso muerto igual o superior
a 40 000 toneladas, ird provisto de tanques de lastre separado y cumplird

DR © 1990. Instituto de Investigaciones Juridicas - Universidad Nacional Autonoma de México



Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/4D56tv

DERECHO DEL MAR 3787

con lo prescrito en los parrafos 2) y 3) de la presente Regla, a partir de
la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo.

8) En vez de tener instalados tanques de lastre separado, los petroleros
existentes para crudos a que se hace referencia en el parrafo 7) de la pre-
sente Regla podrdn operar utilizando un procedimiento de lavado con
crudos para los tanques de carga, de conformidad con lo dispuesto en la
Regla 13B del presente Anexo, a menos que el petrolero de que se trate
esté destinado al transporte de crudos que no sirvan para el lavado con
crudos.

9) En vez de ir provistos de tanques de lastre separado o de operar
utilizando un procedimiento de lavado con crudos para los tanques de
carga, los petroleros existentes para crudos a que se hace referencia en los
pérrafos 7) y 8) de la presente Regla podran operar utilizando tanques
dedicados a lastre limpio, de conformidad con lo dispuesto en la Regla
13A del presente Anexo, durante ¢l periodo siguiente:

a) hasta cumplirse dos afios, contados desde la fecha de entrada en
vigor del presente Protocolo, en el caso de petroleros para crudos, de peso
muerto igual o superior a 70 000 toneladas; y

b) hasta cumplirse cuatro afios, contados desde la fecha de entrada en
vigor del presente Protocolo, en el caso de petroleros para crudos, de peso
igual o superior a 40 000 toneladas, pero inferior a 70 000 toneladas.

Petroleros existentes para productos petroliferos, de peso muerto igual
superior a 40 000 toneladas

10) Desde 1a fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, todo
petrolero existente para productos petroliferos, de peso muerto igual o
superior a 40 000 toneladas, ird provisto de tanques de lastre separado
y cumplira con lo prescrito en los parrafos 2) y 3) de la presente Regla o,
en defecto de ello, operard con tanques dedicados a lastre limpio, de con-
formidad con lo dispuesto en la Regla 13A del presente Anexo.

Petroleros considerados como petroleros de lastre separado

11) Todo petrolero que no tenga obligacién de ir provisto de tanques
de lastre separado de conformidad con los parrafos 1), 7) o 10) de la pre-
sente Regla, podré, sin embargo, ser considerado como petrolero de las-
tre separado, a condicién de que cumpla con o prescrito en los parrafos
2) y 3), o en el parrafo 5) de la presente Regla, seglin corresponda.
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Regla 13A

Prescripciones para los petroleros que lleven tanques
dedicados a lastre limpio

1) Todo petrolero que opere con tanques dedicados a lastre limpio, de
conformidad con lo dispuesto en los parrafos 9) o 10) de la Regla 13 del
presente Anexo, tendra capacidad suficiente, en los tanques dedicados ex-
clusivamente al transporte de lastre limpio, tal como se define éste en la
Regla 1 16) del presente Anexo, para satisfacer lo prescrito en los pérra-
fos 2) y 3) de la Regla 13 del presente Anexo.

2) Los procedimientos operacionales y la disposicién referentes a los
tanques dedicados a lastre limpio cumpliran con las prescripciones que
establezca la Administracion. Dichas prescripciones contendrin, por lo
menos, todo lo dispuesto en las especificaciones para petroleros que lleven
tanques dedicados a lastre limpio, adoptadas por la Conferencia interna-
cional sobre seguridad de los buques tanque y prevencién de la contami-
nacién, 1978, mediante la Resolucién 14, con sujecién a las revisiones
que pueda efectuar la Organizacién.

3) Todo petrolero que opere con tanques dedicados a lastre limpio es-
tard equipado con un hidrocarburémetro aprobado por la Administraci6n,
basado en las especificaciones recomendadas por la Organizacién * para
hacer posible la comprobacién del contenido de hidrocarburos del agua
de lastre que se esté descargando. El hidrocarburémetro se instalari a lo
més tardar cuando, después de la entrada en vigor del presente Protocolo,
se produzca la primera visita programada del petrolero a un astillero.
Hasta que se haya instalado a bordo el hidrocarburémetro, inmediatamen-
te antes de deslastrar se verificard, mediante el examen del agua de los
tanques dedicados a lastre, que ésta no ha sufrido ninguna contaminacién
debida a hidrocarburos.

4. A todo petrolero que opere con tanques dedicados a lastre limpio
se le proveera de:

a) un Manual de operaciones de los tanques dedicados a lastre limpio,
en el que se detallen el sistema y los procedimientos operacionales. Este
Manual, que necesitard ser juzgado satisfactorio por la Administracién,
contendra toda la informacién que figura en las especificaciones a que se
hace referencia en el parrafo 2) de la presente Regla. Si se efectiia una

* Véase la Recomendacién sobre especificaciones internacionales de rendimiento
v ensavo para equipos separadores de acgua e hidrocarburos v para hidrocarburé-
metros, adoptada nor la Organizacién mediante Resolucién A.393(X).
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reforma -que afecte el sistema de tanques dedicados a lastre limpio, el
Manual serd actualizado en consecuencia; y

.b) un ‘Suplemento del Libro registro de hidrocarburos a que se hace
referencia en la Regla 20 del presente Anexo, ajustado al modelo que
figura én el Suplemento 1 del Apéndice III del presente Anexo. El Su-
plemento ird siempre unido al Libro registro de hidrocarburos.

Regla 13B
Prescripciones para el lavado con crudos

1) Todo sistema de lavado con crudos cuya instalacién sea obligatoria
de conformidad con los parrafos 6) y 8) de la Regla 13 del presente Anexo
deberd cumplir con lo prescrito en la presente Regla.

2) La instalacién de lavado con crudos, el equipo correspondiente y su
disposicién cumplirdn con las prescripciones que establezca la Adminis-
tracién. Tales prescripciones comprenderdn, por lo menos, todo lo dis-
puesto en las especificaciones para el proyecto, la utilizacién y el control
de los sistemas de lavado con crudos, adoptadas por la Conferencia inter-
nacional sobre seguridad de los buques tanque y prevencién de la conta-
minacién, 1978, mediante la Resolucién 15, con sujecién a las revisiones
que pueda efectuar la Organizacién.

3) Todo tanque de carga y todo tanque de decantacién iran provistos
de un sistema de gas inerte, de conformidad con las Reglas pertinentes del
Capitulo II-2 del Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar, 1974, modificado y ampliado por el Protocolo de 1978
relativo al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana
en el mar, 1974.

4) Con respecto al lastrado de los buques de carga, antes de cada viaje
en lastre se lavardn con crudos tanques de este tipo en nimero suficiente
para que, teniendo en cuenta las rutas habituales del petrolero y las con-
diciones meteoroldgicas previsibles, solamente se introduzca agua de lastre
en los tanques de carga que hayan sido lavados con crudos.

5) A todo petrolero que opere con sistemas de lavado con crudos se
le proveera de:

a) Un Manual sobre el equipo y las operaciones de lavado en el que se
detallen el sistema y el equipo y se especifiquen los procedimientos ope-
racionales. Este Manual necesitara ser juzgado satisfactorio por la Admi-
nistracién y contendra toda la informacién que figura en las especifica~
ciones a que se hace referencia en el pérrafo 2) de la presente Regla. Si
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se efectlia una reforma que afecte el sistema de lavado con crudos, el
Manual seri actualizado en consecuencia; y

b) Un Suplemento del Libro registro de hidrocarburos a que se hace
referencia en la Regla 20 del presente Anexo, ajustado al modelo que fi-
gura en el Suplemento 2 del Apéndice III del presente Anexo. El Suple-
mento ird siempre unido al Libro registro de hidrocarburos.

Regla 13C

Petroleros existentes destinados a determinados tréificos

1) A reserva de lo dispuesto en los péarrafos 2) y 3) de la presente
Regla, los parrafos 7) a 10) de la Regla 13 del presente Anexo no se
aplicardn a los petroleros existentes destinados exclusivamente a la rea-
lizacién de determinados traficos entre:

a) Puertos o terminales situados en un Estado Parte en el presente
Protocolo; o

b) Puertos o terminales de Estados Partes en el presente Protocolo,
cuando:

i) El viaje se realice enteramente dentro de una de las zonas especia-
les definidas en la Regla 10 1) del presente Anexo; o

ii) El viaje se realice enteramente dentro de otros limites designados
por la Organizacién.

2) Lo dispuesto en ¢l parrafo 1) de la presente Regla se aplicard tni-
camente cuando los puertos o terminales en que, en el curso de tales
viajes, se embarque el cargamento, cuenten con instalaciones y servicios
adecuados para la recepcién y el tratamiento de todo el lastre y el agua
de lavado de los tanques, procedentes de los petroleros que los utilicen, y
todas las condiciones siguientes queden satisfechas:

a) Que, a reserva de las excepciones previstas en la Regla 11 del pre-
sente Anexo, toda el agua de lastre, con inclusién del agua limpia de
lastre y de los residuos del lavado de los tanques, sea retenida a bordo y
transvasada a las instalaciones de recepcion y las autoridades competentes
del Estado rector del puerto consignen el hecho en las secciones apropia-
das del Suplemento del Libro registro de hidrocarburos a que se hace
referencia en el parrafo 3) de la presente Regla;

b) Que se¢ haya llegado a un acuerdo entre la Administracién y los
Gobiernos de los Estados rectores de los puertos, mencionados en los
.apartados a) y b) del parrafo 1) de la presente Regla, en cuanto a la uti-
lizacién de un petrolero existente para un determinado trifico;
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¢) Que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente
Anexo, las instalaciones y los servicios de recepcién de los puertos o ter-
minales a que antes se hace referencia sean considerados suficientes a
los efectos de la presente Regla por los Gobiernos de los Estados Partes
en el presente Protocolo en cuyo territorio estén situados dichos puertos
o terminales; y

d) Que se consigne en el Certificado internacional de prevencién de
la contaminacién por hidrocarburos que el petrolero esti destinado ex-
clusivamente al trafico determinado de que se trate.

3) Todo petrolero destinado a un trafico determinado llevard un Su-
plemento del Libro registro de hidrocarburos a que se hace referencia en
la Regla 20 del presente Anexo, ajustado al modelo que figura en el Su-
plemento 3 del Apéndice III del presente Anexo. El Suplemento irad
siempre unido al Libro registro de hidrocarburos.

Regla 13D

Petroleros existentes que tengan una instalacion
especial para el lastre

1) Cuando un petrolero existente esté construido u opere de tal mane-
ra que en todo momento cumpla con las prescripciones sobre calados y
asiento de la Regla 13 2) del presente Anexo, sin tener que recurrir al
lastrado con agua, se considerard que cumple con las prescripciones rela-
tivas a los tanques de lastre separado a que se hace referencia en la
Regla 13 7) del presente Anexo siempre que todas las condiciones si-
guientes queden satisfechas:

a) Que los procedimientos operacionales y la instalacién adoptada para
el lastre hayan sido aprobados por la Administracién;

b) Que se llegue a un acuerdo entre la Administracién y los Gobiernos
interesados de los Estados rectores de los puertos, Partes en el presente
Protocolo, cuando se cumpla con las prescripciones relativas a calados
y asiento mediante un procedimiento operacional; y

¢) El Certificado internacional de prevencion de la contaminacién por
hidrocarburos lleve una anotacién en el sentido de que el petrolero opera
con una instalacién especial para el lastre.

2) No se transportara nunca agua de lastre en los tanques de hidro-
carburos excepto en las infrecuentes travesias en que las condiciones me-
teoroldgicas sean tan duras que, en opinién del capitdn, sea necesario car-
gar agua de lastre adicional en los tanques de carga para mantener la
seguridad del buque. Esta agua de lastre adicional serd tratada y descar-
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gada de acuerdo con la Regla 9 y de conformidad con las prescripciones
de la Regla 15 del presente Anexo, efectuandose el correspondiente asien-
to en el Libro registro de hidrocarburos a que se hace referencia en la
Regla 20 del presente Anexo.

3) La Administracién que haya hecho en un certificado la anotacién
indicada en el parrafo 1) c¢) de la presente Regla, comunicari a la Orga-
nizacién los pormenores correspondientes a fines de distribucién entre las
Partes en el presente Protocolo.

Regla 13E

Emplazamiento protegido de los espacios
destinados a lastre separado

1) En todo petrolero nuevo para crudos, de peso muerto igual o su-
perior a 20,000 toneladas, y en todo petrolero nuevo para productos
petroliferos, de peso muerto igual o superior a 30,000 toneladas, los
tanques de lastre separado necesarios para poder disponer de la capa-
cidad que permita cumplir con lo prescrito en la Regla 13 del presente
Anexo, que vayan emplazados en la seccién de la eslora en que se
hallen los tanques de carga, estardn dispuestos de conformidad con lo
prescrito en los pérrafos 2), 3) y 4) de la presente Regla, a fin de que
haya alguna proteccion contra el derrame de hidrocarburos en caso de
varada o abordaje.

2) Los tanques de lastre separado y los espacios que no sean tanques
de hidrocarburos emplazados en la seccién de la eslora en que hallen los
tanques de carga (Lt) estardn dispuestos de forma que cumplan con la
siguiente prescripcién:

EPA; + EPAs > J (L; (B + 2D))
donde:

PA; = area, expresada en metros cuadrados, del forro exterior del
costado correspondiente a cada tanque de lastre separado o
espacio que no sea un tanque de hidrocarburos, basada en
las dimensiones de trazado proyectadas,

PAg — 4rea, expresada en metros cuadrados, del forro exterior del
fondo correspondiente a cada uno de tales tanques o espa-
cios, basada en las dimensiones de trazado proyectadas,

L. = eslora, expresada en metros, entre los extremos proal y popal
de los tanques de carga,
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B = manga mixima del buque, expresada en metros, tal como se
define ésta en la Regla 1 21) del presente Anexo,
D = puntal de trazado, expresado en metros, medido verticalmen-

te desde el canto superior de la quilla hasta el canto superior
del bao de la cubierta de francobordo en el centro del buque,
al costado. En los buques con trancanil curvo, el puntal de
trazado se medird hasta el punto de interseccién de la pro-
longacién ideal de la linea de trazado de la cubierta y la del
forro exterior del costado, como si la unién del trancanil con
la traca de cinta formase un angulo,

J = 0,45 para petroleros de 20 000 toneladas de peso muerto
0,30 para petroleros de peso muerto igual o superior a
200 000 toneladas, con sujecién a lo dispuesto en el parra-
fo 3) de la presente Regla.

Los valores de “J” correspondientes a valores intermedios
de peso muerto se determinardn por interpolacién lineal.

Siempre que los simbolos dados en este parrafo aparezcan en la pre-
sente Regla, tendran el significado que se les da en el presente parrafo.

3) En en caso de petroleros de peso muerto igual o superior a 200 000
toneladas el valor de “J” podra reducirse de la manera siguiente:

J reducido = J — | a2 — (Pf_i&) 6 0,2, si este valor es

4 o superior,
A
donde:
a = 0,25 en el caso de petroleros de 200 000 toneladas de peso
muerto
a = 0,40 en el caso de petroleros de 300 000 toneladas de peso
muerto

a = 0,50 en el caso de petroleros de peso muerto igual o superior
a 420 000 toneladas

Los valores de “a” correspondiente a los valores intermedios de peso
muerto se determinardn por interpolacién lineal.

Oy = lo definido en la Regla 23 1) a) del presente Anexo,

Os = lo definido en la Regla 23 1) b) del presente Anexo,

O, = derrame de hidrocarburos tolerable, ajustado a lo prescrito en
en la Regla 24) 2) del presente Anexo.
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4) En la determinacién de los valores “PA;” y “PAy” correspondien-
tes a los tanques de lastre separado y a los espacios que no sean tanques
de hidrocarburos, se observar lo siguiente:

a) Todo tanque o espacio laterales cuya profundidad sea igual a la al-
tura del costado del buque, o que se extienda desde la cubierta hasta la
cara superior del doble fondo, tendra una anchura minima no inferior a
2 metros. Esta anchura se medird desde el costado hacia el interior del
buque perpendicularmente al eje longitudinal de éste. Cuando se les dé
una anchura menor, el tanque o espacio laterales no serdn tenidos en
cuenta al calcular el drea de proteccién “PAo”; y

b) La profundidad vertical minima de todo tanque o espacio del do-
ble fondo sera de B/15 o de 2 metros, si este valor es inferior. Cuando
se les dé una profundidad menor, el tanque o espacio del fondo no serdn
tenidos en cuenta al calcular el area de proteccién “PAg”.

La anchura y la profundidad minimas de los tanques laterales y de los
del doble fondo se medirdn prescindiendo de las sentinas y, en el caso de
la anchura minima, prescindiendo de todo trancanil curvo.

Regla 14 Sin modificaciones
Regla 15
En el texto actual de esta Regla, suprimase la indicacion “(1973)” re-

ferida al Certificado internacional de prevencion de la contaminacién por
hidrocarburos.

Reglas 16 y 17 Sin modificaciones
Regla 18

Instalacién de las bombas, tuberias y dispositivos
de descarga a bordo de los petroleros

Parrafos 1) a 4) Sin modificaciones.
Se afiaden los pdrrafos siguientes al texto actual:
5) Todo petrolero nuevo que deba ir provisto de tanques de lastre

separado o de un sistema de lavado con crudos cumplird con las prescrip-
ciones siguientes:
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a) Estard equipado con tuberjas para hidrocarburos proyectadas e ins-
taladas de tal manera que la retencién de hidrocarburos en los conductos
quede reducida al minimo; y

b) Llevara medios para drenar todas las bombas de carga y todos los
conductos de hidrocarburos al terminar el desembarque del cargamento,
si fuera necesario mediante conexién a un dispositivo de agotamiento.
Serd posible descargar en tierra o en un tanque de carga o de decanta-
cién los residuos procedentes de los conductos y de las bombas. Para la
descarga a tierra se proveerd un conducto especial de pequefio didmetro
conectado en el lado de las valvulas distribuidoras que dé al costado del
buque.

6) Todo petrolero para crudos existentes que deba ir provisto de tan-
ques de lastre separado o de un sistema de lavado con crudos o que haya
de operar con tanques dedicados a lastre limpio cumplird con las pres-
cripciones del parrafo 5) b) de la presente Regla.

Regla 19 Sin modificaciones
Regla 20
En el texto actual de esta Regla, suprimase la indicacion “(1973)” re-

ferida al Certificado internacional de prevencién de la contaminacién por
hidrocarburos.

Regla 21 a 25  Sin modificaciones

Apéndice I LISTA DE HIDROCARBUROS

Sin modificaciones

Apéndice II MODELO DE CERTIFICADO

Se sustituye el actual modelo de certificado por el siguiente:
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